
Földünkön a legnagyobb energiát és egyben a legnagyobb
energiapotenciált a napsugárzás képviseli. A Nap mintegy
1024 watt teljesítménnyel sugároz, ebbõl a földfelszínre folya-
matosan 1353 W/m2 teljesítmény érkezik. Ez a legfontosabb
energia a földön, ez táplálja a növény- és állatvilágot, ezért ez
jelenti a földi élet energetikai alapját is. A földi élet szempont-
jából a legfontosabb a Nap elektromágneses sugárzása,
amelynek egy viszonylag kis részét fény és hõ formájában
közvetlenül is érzékeljük.

A napenergia gyakorlatilag a Föld minden táján megtalálható
és jól használható. A légkör külsõ felületére lényegesen erõsebb
sugárzás érkezik, de mire leér a földfelszínre, egy része elnyelõ-
dik, elvész, számunkra csak a maradék (mintegy 47-48%) jelen-
ti a felhasználható forrást. Ez is jelentõs érték azonban. 

Sík kollektorok

Technikatörténetileg
a legelsõ kollektorok
a sík kollektorok vol-
tak. Esetükben egy
jó hõelnyelõ tulaj-
donságú gyûjtõfelü-
let (szelektív abszor-
ber) gyûjti be a hõt
és adja át a hozzá
erõsített csõkígyó-
rendszernek, mely
fagyálló folyadékkal
van feltöltve. A hõ-
energiát zárt hõcse-

rélõvel visszük ki a rendszerbõl. A síkkollektorok kiválóan alkal-
masak melegvíz-elõállításra és uszoda-, medencemelegítésre. 

Hazánkban a nyári és a téli napenergia-hozamok között
mintegy 1:4–1:5 arányú különbség mutatkozik. Fûtésrásegí-
téshez ezért némileg megnövelt teljesítményre (több kollek-
torra) van szükség. 

Nyári idõszakban nincs túlzottan nagy eltérés a vákuumcsö-
ves, illetve a nem vákuumos kollektorok között, a különbség és
az elõnyök inkább a téli idõszakban mutatkoznak meg.

Hatékonyabb csapdák

A vákuumcsöves kollektorok esetében a hõgyûjtõ felületet
vákuumtérrel szigeteljük el (a legjobb hõszigetelõ anyag a vá-

kuum) a környezeti levegõtõl. Ezzel a
megoldással a kollektorok hatékony-
sága lényegesen növelhetõ, amelynek
némi ára van ugyan, de a különbség
hatékonyságban akár 30-35% is lehet.
Ez az elõny fõleg az õszi–téli idõszak-
ban jelentkezik észlelhetõen. 

Az utóbbi években sokat fejlõdött
a kollektorgyártás, korszerû abszor-
beranyagokat fejlesztettek ki. Megje-
lentek egyéb olyan „ötletek” és konst-
rukciós megoldások is, amelyek haté-
konyabb „csapdákat” jelentenek a nap
hõenergiájának. 

Újszerû, a belsõ reflexiót növelõ felületek kialakításával a
jelenlegieknél sokkal hatékonyabb kollektorok is készíthetõk.
Az ötlet ezenkívül még sok egyéb újdonságot is rejt, többek
között azt a szabadalmaztatott technológiát, amely biztosítja 
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Napkollektor-kínálat 
A NAPENERGIÁT TÖBBFÉLE ESZKÖZZEL HASZNOSÍTHATJUK.

A NAPELEMEK A FÉNYBÕL VILLAMOS ÁRAMOT ÁLLÍTANAK

ELÕ, EZT NÉMI ÁTALAKÍTÁS (ESETLEG TÁROLÁS) UTÁN

UGYANÚGY HASZNÁLHATJUK, MINT A HÁLÓZATI ÁRAMOT. 
A NAPKOLLEKTOR A HÕSUGARAKAT GYÛJTI ÖSSZE, 

ÉS MELEG VIZET ÁLLÍT ELÕ. A NAPKONCENTRÁTOROK

ÖSSZEHANGOLT TÜKÖRRENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL

ÁLLÍTANAK ELÕ MAGASABB HÕMÉRSÉKLETET – KÜLÖNLEGES

ERÕMÛVEKBEN EZ AKÁR TÖBB EZER CELSIUS FOK IS LEHET. 

Mit várhatunk el ma egy „top kollektortól”?
n Magas hatékonyság
n A fogadási szögtõl való függetlenség
n 10 év garancia
n Minimális karbantartás
n Könnyû szerelhetõség
n Magas szintû esztétikai megjelenés
n Kedvezõ szolgáltatás/ár arány

sík kollektor

A szép és a jó együtt

rendszervázlatok
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(folytatás a 31. oldalról)
a belsõ reflexiós réteg (ICR) hosszú idejû stabilitását is (ezért a
gyártó 10 év garanciát vállal a kollektorra, ami ma egyedülálló
a piacon). „Vákuumcsõ”-igény esetén alacsony nyomású Xenon-
gázzal töltött is lehet alacsony hõmérsékletû alkalmazáshoz. 

A napkollektorokat többnyire rendszerbe állítva szereljük és
üzemeltetjük. Tipikus rendszervázlatokat mutat be ábránk.
Felsõ részén medence melegítését és zuhany ellátásának vázla-
tát láthatjuk. A középsõ rész melegvíz-készítésének kiépítését
mutatja be vezérléssel és hõcserélõs tárolóval, mely egyben a
mosógépet is ellátja meleg vízzel. Az alsó rendszer egy lehet-
séges megoldás a ház fûtésének kiegészítésére.

Koncentrátoros rendszerek

Szólnunk illik az egyre inkább terjedõ koncentrátoros megol-
dásokról is. A rendszer fõleg ipari, illetve nagyközösségi
hasznosításra ajánlott (lakóközösségek, faluközösség, 

nagyobb intézmények stb. részére). Ekkor egy speciális para-
bola alakú vonaltükör-rendszer fókuszában hõgyûjtõ csövet
helyezünk el. A fókuszálás következtében a csõben igen ma-
gas hõmérséklet alakulhat ki, ezért a rendszer rendkívül ha-
tékony megoldás hõenergia nagybani termelésére.

Véghely Tamás
megújulóenergia-tanácsadó

koncentrátoros napkollektorrendszerek

napkollektorrendszer a tetõn 




